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I display CZone sono progettati tenendo in considerazione, sia il produttore, che l'utente finale. Lo schermo

del display di semplice utilizzo affida al tocco delle tue dita il controllo diretto di tutti i componenti. Molteplici

interfacce display possono essere utilizzate nello stesso sistema. L'interfaccia di scorrimento e click è di facile

utilizzo anche con mare agitato o su una strada molto dissestata.

Monitoraggio
Permette all'utilizzatore di monitorare facilmente energia AC e DC, serbatoi, dati, allarmi e stato dei circuiti.

Presenta i dati, sia in forma analogica, che digitale.

Controllo
I circuiti sono divisi in moduli per identificare facilmente i dispositivi per un controllo veloce, ad es., cliccare su

pompa acqua dolce apre il gruppo &lsquo;pompe'. L'utente può anche aprire il gruppo &lsquo;pompe' e

selezionare pompa acqua dolce. Questo scorrimento permette all'utente di monitorare lo stato del circuito,

ad es., on, off, guasto e corrente assorbita.

Settaggi
Consente la configurazione di un sistema (via password) a OEM o tecnici. Non c'è necessità di un computer

per settare o caricare configurazioni come assegnare il nome ad un'utenza/circuito o dimensionare gli

amperes degli interruttori, ecc.

Modalità
Funzionamento intuitivo. Con la sola pressione di un tasto, l'utente può attivare un gruppo di circuiti, senza

dover scorrere nel menù, cercare e andare su singoli circuiti che gli servono per il funzionamento della

propria imbarcazione/veicolo. Quando decide di andarsene, preme semplicemente &lsquo;system off' per

spegnere tutti i circuiti non essenziali. La modalità &lsquo;entertainment' permette di pre-settare

l'accensione di luci salone, musica, ecc. Tutte le funzioni possono essere controllate da remoto.



Specifiche


