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Le tastiere impermeabili Waterproof Keypad di CZone sono dotate di retroilluminazione con dimmer del

circuito RGB e di un robusto contenitore impermeabile IPx7, e sono disponibili con orientamento verticale e

orizzontale. 

È possibile semplificare l'installazione della consolle rimuovendo l'ingombro dei cavi con un unico cavo di

rete. È previsto sia il montaggio anteriore con singola sega a tazza da 52 mm (2,05 pollici) sia il montaggio

posteriore, per un look piano con consolle in vetro. Le tastiere vengono fornite con etichette adesive

standard, così è possibile etichettare il circuito in modo personalizzato. 

 · IPx7 sommergibile.

 · LED di circuito in funzione con indicazione di guasto in caso di fusibile bruciato.

 · Retroilluminazione del circuito RGB con dimmer.

 · Profilo basso con tre opzioni di montaggio: anteriore, posteriore e a incasso.

 · Facile installazione della sega a tazza con attacco singolo.

 



Specifiche

Specifiche generali
Connettività NMEA 2000 1 x CAN Micro-C port 
Interfaccia tastiera 
Colore retroilluminazione LED RGB con dimmer 
Tensione di alimentazione 9-16 V via CAN 
Montaggio montaggio anteriore e posteriore 
Grado di protezione IPx7 
Dimensioni, hxlxp 77 x 107 x 32 mm

3,0 x 4,2 x 1,3 pollici
Peso 0,115 kg

0,3 libbre
Certificazioni CE, ABYC, NMEA, ISO8846/SAEJ1171 Ignition Protected 

Specifiche tecniche
Autoconsumo max. 56 mA / standby 1,8 mA 
Temperatura ambiente -15 °C a 55 °C

5 a 131 °F
Temperature di stoccaggio (non operativo) -40 °C a 85 °C

-40 a 185 °F


