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L'Interfaccia Output fornisce un'intelligente alternativa agli interruttori e ai pannelli fusibili convenzionali. Ha

6 canali di uscita alta potenza che forniscono energia, controllo e fusibili per un circuito e anche per

l'integrazione di molte altre caratteristiche incorporate come timer e dimmer. Collegare l'unità è semplice:

una grossa spina 6 canali permette il collegamento di cavi fino a 16 mm2 (6AWG) o di molteplici connettori

più piccoli. Non c'è necessità di particolari terminali e di pinze per crimpatura; basta un cacciavite a taglio per

collegarsi ai terminali del CZone. 

 · Funzione by pass in caso di guasto canale (come da direttive ABYC) 

 · Canali multipli possono essere collegati tra loro per fornire correnti maggiori

 · Piccola, non metallica, scatola facile da installare

 · 6 circuiti 20 amps 

 · Software programmabile taglia &lsquo;fusibile'

 
 

  

Nota: Allarmi per livelli alti o bassi possono essere impostati per tutti gli ingressi.



Specifiche

Specifiche generali
Grado di protezione Protezione ingresso acqua IPX5  
Dimensioni, hxlxp 128 x 200 x 45 mm

5,0 x 7,9 x 1,8 pollici

Specifiche tecniche
Autoconsumo 12 V: 85 mA (standby 60 mA) 


